
КонтроллерыVK-5VCM / VK-25VCM

www.vksystem.com     vksystem@vksystem.com

Ed 1.1

Контроллеры VK - 5VCM и VK - 25VCM-это простые 
устройства, предназначенные для контроля 
вентиляции и поддерживания желаемой температуры 
оптимальным образом.

Имеют одно вспомогательное конфигурируемое реле 
для контроля систем отопления или охлаждения и 
один пропорциональный выход, который позволяет 
контролировать приточные клапаны и усилители 
мощности.

Их программирование и использование просты, на 
экране отображается желаемая информация.

.Это устройство высокой точности,  надежного 
производства и с большой возможностью  регуляции, 
которое идеально адаптируется к любой зоне фермы.
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Полоса 
пропускания Температура зала
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Питание

Макс. нагрузка вентиляции

Макс. Нагрузка реле

Пропорциональный аналоговый выход

точность

Предохранитель

Предохранитель защиты регулируемого выхода

Характеристики

Степень зашиты

Мин и макс процент програмируемой вентиляции

Функция остановки

Процент текущей вентиляции

230V / 50Hz

VK-5VCM: 8A / VK-25VCM: 20A

2A / 230V

0-10Vdc (конфигурируемый)

0,1ºC

125mA

10A (только VK-5VCM)

IP 54

Соответствует нормам CE

Антипаразитарный фильтр


